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ELTECPURE® play Elastikpflaster

® MATERIAL CHARAKTERISTIK

Beschreibung

Anwendung

Eigenschaften
Standardfarben
Starke
Abmessungen

Gewichte (ca. Angaben)

Toleranzen
Temperaturbereich
Zugdfestigkeit (+ 15 %)
Bruchdehnung
Druckfestigkeit (max.)
Wasserdurchléassigkeit
Abriebfestigkeit
Rutschfestigkeit
Brandverhalten
Bestandigkeit
nicht / bedingt bestandig

PU-gebundene Recycling Gummigranulate

Zur sicheren Gestaltung von Gehwegen zum Beispiel in Behinderteneinrichtungen, Seniorenheimen,
Rehazentren, aber auch auf Golfplatzen oder Pferdestélle individuell einsetzbar

elastisch, langlebig, recyclebar
Schwarz, Rotbraun, Grin, Grau

2.cm,3cm, 4 cm

50 x50 cm 100 x 100 cm
2. cm: 3,6 kg 2cm: 14,4 kg
3cm: 5,7 kg 3cm: 22,8 kg
4 cm: 7,8 kg 4 cm: 31,2 kg

Lange/Breite: +/- 2%, Starke +/- 2 mm

-40 °C bis +80 °C

0,8 N/mm? ISO 1798

> 50 % ISO 1798

0,5 N/mm?

ja

0,414 DIN EN ISO 5470-1:2016
R10 DIN 51130:2014

E, EN13501-1 +A1:2010
Wasser, Eis

Treibstoffe, Ole, Fette, Kohlenwasserstoffe

Unser Prospekt- und Informationsmaterial soll nach bestem Wissen beraten,

der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Technische Anderungen vorbehalten. - I
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