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SELBSTKLEBENDER POLYMERBITUMEN- 

DICHTUNGSSTREIFEN ZUR ISOLIERUNG VON  

SCHIENEN UND GLEISANLAGEN. 

Die Anforderungen an die Streustromisolierung gemäß der Norm 

EN 50122-2 legen für geschlossene Strecken einen maxima-

len Leitwert von 2,5 S/km oder einen Mindestwiderstand von  

0,4 Ohm∙km fest. HET-Schienenisolationssysteme erfüllen die-

se Vorgaben problemlos und erzielen im Labor beeindruckende 

Werte von rund 3,4 * 10-3 S/km, was einem Widerstand von fast 

300 Ohm∙km entspricht. In der Praxis können die vor Ort er-

zielten Werte allerdings durch Installationsungenauigkeiten oder 

Störfaktoren wie Weichen, Wasserkästen und Achszähler beein-

flusst werden, was zu Abweichungen von den Labormessungen 

führt. Trotz dieser Herausforderungen hat sich HET durch zahl-

reiche Feldmessungen als zuverlässiger Partner im Bereich der 

Schienenisolierung etabliert.

Insulation Film 

ELTECPUR® rail 

In den letzten Jahren ist insbesondere aus den angelsächsi-

schen Ländern die Forderung nach höheren elektrischen Wi-

derstandswerten aufgekommen, mit Anforderungen von bis zu  

100 Ohm∙km. HET hat auf diese Entwicklungen reagiert und nach 

neuen Lösungen gesucht. Während Isolierfarben anfänglich favo-

risiert wurden, stellten sich praktische Herausforderungen: Das 

Auftragen der Beschichtung erwies sich als zeitaufwendig und 

schwierig, insbesondere aufgrund der strengen Sicherheitsan-

forderungen und potenziellen Schäden während des Transports. 
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Um diesen Herausforderungen zu begegnen, entwickelte HET 

den ELTECPUR® rail Insulation Film – eine hochmoderne Iso-

lationsfolie, inspiriert von Anwendungen in der Gasindustrie, 

wo ähnliche Folien zur Isolierung von Rohren eingesetzt wer-

den. Die ersten Labortests verliefen äußerst erfolgreich, mit  

beeindruckenden Werten von über 0,32 * 10-6 S/km bzw.  

3,13 * 106 Ohm∙km. Diese Ergebnisse unterstreichen die Leis-

tungsfähigkeit des neuen Isolationsfilms und eröffnen eine  

neue Ära der Schienenisolierung.

HET-Schienenisolationssysteme in Kombination mit dem neu 

entwickelten ELTECPUR® rail Insulation Film ermöglichen höchs-

te elektrische Isolation der Schiene und somit einen effektiven 

Schutz vor schädlichen Streuströmen. 

Durch seine leichte Anwendung und selbstklebenden Eigen-

schaften kann der ELTECPUR® rail Insulation Film ohne zusätz-

liche Sicherheitsmaßnahmen oder Hilfsmittel entweder auf der 

Baustelle oder auf dem Betriebshof montiert werden. Leich-

te Korrekturen oder Reparaturen können am ELTECPUR® rail  

Insulation Film nachträglich ohne Aufwand angebracht werden. 
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Messungen an mit ELTECPUR® rail Insulation Film isolierten und 

mit dem ELTECPUR® rail Multipart System eingekapselten Schie-

nen haben in der Praxis spezifische Widerstandswerte von über  

90.000 Ohm∙km ergeben. Dadurch schafft der Insulation Film 

ganz neue Möglichkeiten für den Nahverkehr. Ein weltweites Pa-

tent wurde für den ELTECPUR® rail Insulation Film beantragt.


